
Aufbauplan

Standrohr mit dem Loch nach oben in die Kunststoffhülse
im Fussteil stecken.
eine Schraube aus dem Verbindungsbeschlag
herausdrehen.

Verbindungsbeschlag in das untere Rohr halten und die
Schraube durch das Loch im Rohr in die Metallplatte
drehen.
Die Schraube soweit eindrehen bis sich die zweite Platte
im Rohr verspannt.
Schraubenkopf soll nicht mehr aus dem Loch im Rohr
überstehen.

Die zweite Schraube aus dem Verbindungsbeschlag
herausdrehen.
Das obere Rohr auf den Verbindungsbeschlag stecken.

Zweite Schraube durch das Loch in die Metallplatte schrauben.
Beide Schrauben mit beigefügtem Inbusschlüssel fest
anziehen.

1. Unteres langes Standrohr mit Tragring nach 
unten in Drehfuß einstecken.
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3. Lager (U-Scheibe, Kugelkäfig, U-Scheibe) 
auf Rohr aufstecken.

4. Lochplatte auf Tragrohr aufstecken.

5. Topperhalter in Tragrohr einstecken.

6. Topperhalter mit Schraube im Rohr befestigen.

7. Topper in den Halter einstecken. 

8. Auf jeder Seite der Lochplatten 
Warenträgerkörbchen einhängen.
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